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Sobre a Maker

= Somos uma empresa de Engenharia e Servicos que trabalha ha
21 anos com Protecao Passiva contra Incéndio em edificagdes na
Construcao Civil e Industria — protecao em passagens internas e
externas, tecido, carpetes, e estruturas de madeira ou metalica.

= QO principal objetivo € apresentar solucbes de engenharia que
garantam qualidade, eficiéncia, durabilidade, seguranca e precos
compativeis, sempre respaldas em sistemas com qualificagao
exigidas por clientes, projetistas e autoridades governamentais.
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Nossa estrutura

Responsaveis pelas
analises de projeto e
elaboracdo das
propostas. Profissionais
qualificados para
assessorar tecnicamente
e comercialmente todos
nosso clientes.

dos contratos e
documentacao técnica de
todos sistemas utilizados.

Segurancga do Trabalho
Equipe treinada e
capacitada de acordo com
as leis vigentes — NR10,
NR6,N18, NR33, NR35
PPRA,PCMSO.

MAKER ENGENHARIA
Departamento Qualidade Departamento de Obras
Comercial Responsavel pelo controle

>60 funcionarios
Engenheiro de Obras
Coordenador de Obras
13 encarregados

Experiéncia de 21 anos
de mercado, cobertura de
todo territorio nacional.
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Construcao Civil
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Gases e fumacga podem gerar muitos danos!

www.maker.eng.br

| m local desprotegido, os gases e
fumagas gerados irao se propagar
rapidamente (~2m/s). Quando
esses gases atingem outros
ambientes eles podem contaminar
todos 0s equipamentos, ampliando

0sS danos materiais e as chances
de parada de producao.

62% das pessoas vem a oObito
asfixiadas por inalacao de fumaca ,
enquanto 26% sao por
queimaduras.




Nossas Solucoes

Protecao em
Estruturas
Metalicas

Protecao em

Passagens
Fire Stop

Cable
Coating e
Estruturas
metalicas

Aprovagéao para fogo
de Hidrocabornetos
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Seguranca contra Incéndio — Por que proteger?

= A estrutura de aco ou de concreto deve permanecer integra.

= O aco é mais eficiente para a constru¢cdo, mas menos resistente a
acao do fogo.

= A Protecao Passiva de elementos estruturais deve garantir que a
edificacdo nao entre em colapso em um TRRF ( tempo requerido
de resisténcia ao fogo).

= A protecdo das passagens e/ou shafts confina a fumaca em
apenas um ambiente, protegendo as rotas de fuga e dando
condicdes aos usuarios da edificacado de evacuarem com
seguranca.

= Colapso em fungao de um incéndio é resultado de um projeto de
protecao deficiente, da utilizacao de sistemas inapropriados e/ou
de aplicacao mal executada.
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Propriedades dos materiais de protecao passiva

‘ Chama Liberacdo de

vapor de

Corpo de prova dopin

revestido de pintura
ablativa
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Materiais Ablativos: Pinturas ablativas
liberam vapor d’agua quando aquecidas. Parte
da energia térmica € dissipada no vapor

Materiais Intumescentes: Aumento de
volume quando exposto ao calor. E criada
uma barreira térmica entre o fogo e a face nao
exposta a chamas.

Materiais Elastomeéricos: Materiais com alta
capacidade de movimentacao.



Tipos de Protecao- Pintura Intumescente

= Utilizada para evidenciar a utilizacao de estruturas metalicas
como elementos arquitetonicos.
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Tipos de Protecao- Argamassa Projetada

= Sistemas econbmicos, utilizados em larga escala para se obter
produtividade e normalmente nao ficam aparentes.
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Tipos de Protecao- Passivacao em Madeiras e Tecidos

= Aplicacao de materiais que utilizam a tecnologia de incorporacao a
madeira ou tecidos de uma sal em solucao aquosa, visando solucionar
problemas de propagacao superficial do fogo.
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Tipos de Protecao- Selagem de Passagens

= Compartimentacao dos ambientes € necessaria para impedir ou limitar a
propagacao das chamas, fumaca e gases de um ambiente para outros

adjacentes.
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Tipos de Protecao- Cable Coating

= A protecao dos bandejamentos de cabos por meio das pinturas, tem
por objetivo principal conter o alastramento das chamas.
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O que o mercado deve exigir?

= Utilizagao de sistemas e nao de produtos;

» Garantia de Desempenho — Os sistemas devem cumprir o
desempenho de acordo com exigéncia da norma,;

= Certificacbes especificas, por exemplo para uso em grandes
aberturas, certificagcbes FM, UL , BS, IPT entre outras, com uso
em exposicao a intempérie, etc;

= Exigéncia de responsabilidades — Laudo com planilhas de projeto
detalhnando area, espessuras de protecao, situacao admitida
(restrained / unrestrained) e ART;

= (Carta de cobertura dos sistemas empregados e fichas técnicas.

= Certificacdo da empresa instaladora.

www.maker.eng.br
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Nossa especialidade é a Protecao Passiva

! Certificada pela ABNT

Certificado de Conformidade de Registro nos Conselhos Regionais de
aplicagcao de protecao passiva contra Engenharia (CREA) da maioria dos
fogo em estruturas de aco: tinta Estados do Brasil.

intumescente e argamassa projetada.

Qualificada pela Petrobras : Qualificada pelo Metré de Sao

@ - Paulo

- il >|VETRO

PETROBRAS
Qualificada para o servico de projeto Apta para execucao dos servigos de
e execucao de isolamento térmico, protecao de acordo com
acustico e protecao passiva especificagado técnica da companhia
(99001992). do Metropolitano de Sao Paulo.
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